FL-1H, FL-1L

Sistema de lavabos Frequency®: Serie FL

e Cumple con ADAy TAS ((nicamente lavabos “concavos” o inferiores)

e Disefio patentado de una sola pieza moldeada con lavabo incorporado

o Fabricado a base de material de superficie sélida reciclado Terreon® o Terreon®RE
e Panel de acceso y de la cubierta de transicion

e Incluye grifo con sensor capacitivo

e Dispensador de jabon y adaptador conectable opcionales

Especificaciones

Con el disefio patentado, el sistema de lavabos Frequency permite que adultos, nifios
y personas discapacitadas puedan lavarse las manos comodamente. El lavabo més alto
0 “convexo” FL-1H permite una posicion correcta (desde una perspectiva ergonémica)
para personas no discapacitadas; mientras que los lavabos mas bajos o “cncavos”
FL-1L pueden montarse para cumplir con las pautas de ADA o TAS. La Serie FL tiene
una encimera de superficie sélida con un lavabo integrado tinico en su tipo que admite a
una persona por vez. El lavabo Unico, con rebosadero de superficie sélida incorporado,
brinda un espacio para rodillas mayor en comparacion con otros accesorios para
discapacitados. El sisterna de lavabos Frequency incluye un borde “antigoteo” y tiene
grifos con sensor capacitivo accionado por bateria con una varilla en el centro. El grifo
incluye una placa de guarnicion antigiratoria de 4" (102 mm). Hay disponibles un
dispensador de jab6n de montaje en superficie y un adaptador conectable.

Fabricacion

Cubierta/ovalin

Construido con Terreon, un material densificado de superficie sélida compuesto de
resina de hase bioldgica, o TerreonRE, material de superficie sélida denso compuesto
de resina bioderivada y grénulos reciclados preconsumidor. Los materiales Terreon y
TerreonRE son resistentes a productos quimicos, manchas, quemaduras e impactos.
Los dafios a la superficie se pueden reparar facilmente con limpiadores comunes
0 con lijas finas abrasivas. Terreon y TerreonRE cuentan con certificacion de Home
Innovation Lab para cumplir con los requisitos de CSA B45.5/IAPMO 7124. Tanto
Terreon como TerreonRE estan certificados por GREENGUARD® como materiales de
baja emision.

Panel de acceso

El panel de acceso y la cubierta de transicion del sistera de lavabo Frequency no solo
albergan la plomeria y las conexiones eléctricas sino que ademas reducen el tiempo
necesario para la instalacion y el mantenimiento. El panel de acceso y la cubierta de
transicion se fabrican con polimero de gran impacto.

Montaje

La Serie FL incluye soportes de montaje de acero inoxidable resistentes que eliminan la
necesidad de especificaciones adicionales o de recubrimientos de superficie debajo de
la cubierta. Todos los sistemas de lavabo Frequency cumplen y superan los estdndares
de la industria para pruebas de carga. Consulte el manual de instalacion para obtener
recomendaciones complementarias.

&

Certified to
NSF/ANSI 372
Verifique todas las dimensiones indicadas en las especificaciones de instalacion antes de

llevar ésta a cabo.

Consulte los codigos locales y nacionales. Es responsabilidad del instalador cumplir
debidamente con los cédigos locales y nacionales.
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Comples with PC
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Home Innovation
LAB CERTIFIED

FL-1H

Cumplimiento de codigos y certificaciones

Normas ANSI

Terreon y TerreonRE cuentan con certificacion de Home Innovation Lab para cumplir
con los requisitos de CSA B45.5/IAPMO Z124.

Aprobacion del Cadigo Uniforme de Plomeria (UPC)

El sistema de lavabos Frequency fue aprobado por el Godigo Uniforme de Plomeria
kJPC aot)ravés de la Asociacion Internacional de Oficiales de Plomeria y Mecénica
IAPMO).

Este equipo de plomeria estd disefiado Ginicamente para el lavado de manos.
No estd pensado para dispensar agua para el consumo humano ni para
preparar alimentos o bebidas.

Instalacion en altura estandar

El lavabo FL-1L esta disefiado para ser montado conforme las pautas ADA en lo que
respecta a alcances y espacios. Para cumplir con las pautas ADA, la altura del borde
exterior debe ser de 34" (864 mm) como méximo por encima del piso terminado.
Para cumplir completamente con las pautas de ADA, el sistema de lavabos El sistema
de lavabo Frequency debe estar equipado con llaves y un panel de acceso que cumplan
con las normas ADA.

El lavabo FL-1H no cumple con las Pautas de accesibilidad de ADA.
Revise siempre los cadigos locales para observar el cumplimiento.

Instalacién en altura para nifios

El lavabo FL-1L estd disefiado para ser montado en distintas alturas conforme las
pautas ADA y TAS en lo que respecta a alcances y espacios. Para cumplir con las
pautas ADA para nifios, la altura del borde exterior no debe superar las 31" (788 mm).
Fuente: Pautas de accesibilidad de ADA para edificios e instalaciones (ADAAG), con las
modificaciones establecidas en septiembre de 2002. Para cumplir con los Estandares
de accesibilidad de Texas para nirios, el lavabo FL-1L debe montarse de modo que
la altura del borde exterior no supere las 30" (762 mm) o 32" (813 mm) segln la
edad o el grado escolar en que se encuentre el nifio. Para obtener mas informacion,
comuniquese con el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR).
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FL-1H, FL-1L

Sistema de lavabos Frequency®: Serie FL

Equipos estandares

Modelos FL-1H y FL-1L

A continuacion, se describe lo siguiente: plataforma con lavabo, soportes de montaje
de acero inoxidable resistentes y un grifo accionado por bateria. Panel de acceso y
cubiertas de transicion para albergar los siguientes accesorios: codo de desagle; sifon
tipo P; conexiones de alimentacion de acero inoxidable flexibles; y valvula mezcladora
termostatica ASSE 1070 Vernatherm™ con combinacion de vélvulas de cierre, de filtro
y de retencidn.

Control de activacion

Tecnologia con sensor capacitivo

El grifo Aerada 1200 de la Serie CS crea una zona de deteccion omnidireccional
utilizando tecnologia con sensor capacitivo. EI campo del sensor capacitivo impulsa
a activacion del grifo s6lo cuando se produce un cambio significativo en el campo
capacitivo. Sélo la presencia humana producird un cambio significativo en el campo
capacitivo. Es decir que los objetos inanimados no accionaran la activacion del grifo.
El grifo no se ve afectado por los diferentes tonos de piel, otra presencia infrarroja ni
por la acumulacidn de suciedad generada por el jabon.

Valvula

La valvula motorizada activada electronicamente brinda un rendimiento confiable,
ya que hay pocas partes méviles. La valvula incluye un filtro en linea para captar los
residuos y no se ve afectada por la mayoria de los productos quimicos y minerales que
se encuentran en los suministros de agua municipales. La valvula tiene una méxima
duracion del caudal de agua configurada de fabrica de 15 segundos. EI modulo de
control de la valvula cuenta con conmutacion de mando manual para aplicaciones
Que requieren una limpieza por descarga de las lineas de agua. La valvula y los
mecanismos electronicos se alojan en el recinto resistente al agua que estd montado
debajo del accesorio.

Nivel/control de flujo

El rango de presion de agua funcional oscila entre 20 y 80 psi (1,38 y 5,52 barias).
El regulador de flujo mantiene la medida del caudal constante a cualquier presion.
El flujo es laminar a 0.16 gpc (galones por ciclo).

Equipos opcionales

Modelos FL-1H y FL-1L

Dispensador de jabon liquido y adaptador conectable (para convertir los grifos
accionados por baterfa).

Informaciéon complementaria

16"

F(ZOGmm) ‘

Clavijas metalicas

Asegure la madera
laminada en, por lo menos,
tres (3) clavijas metalicas.
La madera laminada debe
ser del mismo grosor que la
mamposteria, ¥2" (13 mm)
como minimo.

Mamposteria

25"
(635mm)

Use pernos acodados de
%" (9,5 mm) y arandelas
para asegurar los soportes
en los dos (2) lugares
asignados a la madera
laminada.

Verifique todas las dimensiones indicadas en las especificaciones de instalacion antes de
llevar ésta a cabo.

Consulte los codigos locales y nacionales. Es responsabilidad del instalador cumplir
debidamente con los cédigos locales y nacionales.
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FL-1H, FL-1L

Sistema de lavabos Frequency®: Serie FL

Dimensiones: vistas delantera y superior

Imagen de FL-1H
FL-1L es similar
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Verifique todas las dimensiones indicadas en las especificaciones de instalacion antes de
llevar ésta a cabo.

Consulte los codigos locales y nacionales. Es responsabilidad del instalador cumplir

debidamente con los cédigos locales y nacionales. © 2018 Bradley

Pégina 3 de 7 7/9/2018 P.0. Box 309, Menomonee Falls, Wl 53052-0309

Esta informacion esta sujeta a cambios sin previo aviso. 800 BRADLEY (800 272 3539)  +1 262 251 6000
Bradley_Sink_Frequency_FL-1L_1H_Spanish bradleycorp.com



FL-1H, FL-1L

Sistema de lavabos Frequency®: Serie FL

Dimensiones: vistas laterales FL-1H e——22" (559 mm) —=
—193%" (502 mm) —=

14"
(356 mm) i )

36" (914 mm) S——
Altura del 93;%“
59 mm
borde | gy | )
(117 mm)
30” S~
(762 mm)
120"
(311 mm)
FL-1L
e 22" (559 MM) — oy 22" (559 mm)—=
ke 19%" (502 mm) —| l- 19%" (502 MM) -
Altura 14" Altura para o
estandar (356 mﬂA - nihos de
6 a 12 afios (356 mm) —
. T L 379" T T
34A|$864dm|m> =1 (99mm)
ura de
borde " — "
31" (787 mm) 34%
. Altura del (888 mm)
30" r** 4% borde |
(117 mm)
(762 mm) 4%"
0 j 2r' ° fﬂ—?;mm
S, h\ 121" (686mm) 7', h\
i) (311 mm) e ..
“an ‘ “ant 9
.
Altura de -~ — Altura de ﬁg%('?fsgo? Q?n) N
acuerdo con TAS, 22" (559 mm)  —= acuerdo con 1
de preescolar 103" TAS, de 62 a 8°
a 5° 0 62 grado 'if‘ t562-nm) ) 0 92 grado (356 mm) f E—
(356 mm) E
339" 3" — 35%"
30° (762 mm) ——  (7mm) (813 mm) (908 mim)
Altura del \ Altura del
borde Ak borde |
(117 mm) 28"
(117 mm)
26" (711 mm) —
(660 mm) TAS T TAS 104"
8" (210 mm) (260 mm)
1 1
Verifique todas las dimensiones indicadas en las especificaciones de instalacion antes de
llevar ésta a cabo.
Consulte los codigos locales y nacionales. Es responsabilidad del instalador cumplir
debidamente con los codigos locales y nacionales. © 2018 Bradley
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FL-1H, FL-1L

Sistema de lavabos Frequency®: Serie FL

Especificaciones de instalacion de FL-1H
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cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
A Tacos de fijacion para plataformas de lavabo de %" (9,5 mm) con una fuerza de extraccion minima de 4
1.000 Ib (454 kg).
B Sujetadores/tarugos n.2 10 para montaje de cubiertas de sifon 2
H,C Suministros de agua fria/caliente NPT de 2" (13 mm), extremo de conexién de 2" (51 mm) de la pared 1
Sujetadores/tarugos n.® 10 para montaje de valvulas 2
E Tomacorriente protegido con interruptor de falla a tierra de 110 V 1
Desagtie con tuberia NPT de 112" (38 mm), extremo de conexién de 2" (51 mm) de la pared 1
ALTURA DEL AJUSTES DE ALTURA VERTICAL PARA LOS
BORDE CODIGOS A-E,H,CyW ESTILO DEL EQUIPO
34" (864 mm) Ninguno Altura estandar (modelo que no cumple con ADA)
30" (762 mm) Restar 4" (102 mm) Altura para nifios (modelo que no cumple con ADA)

Verifique todas las dimensiones indicadas en las especificaciones de instalacion antes de

llevar ésta a cabo.

Consulte los codigos locales y nacionales. Es responsabilidad del instalador cumplir

debidamente con los cédigos locales y
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FL-1H, FL-1L

Sistema de lavabos Frequency®: Serie FL

Especificaciones de instalacion de FL-1L
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CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
A Tacos de fijacion para plataformas de lavabo de %" (9,5 mm) con una fuerza de extraccion minima de 4
1.000 Ib (454 kg).
B Sujetadores/tarugos n.? 10 para montaje de cubiertas de sifén 2
H,C Suministros de agua fria/caliente NPT de 12" (13 mm), extremo de conexién de 2" (51 mm) de la pared 1
Sujetadores/tarugos n.? 10 para montaje de valvulas 2
E Tomacorriente protegido con interruptor de falla a tierra de 110 V 1
W Desaglie con tuberia NPT de 172" (38 mm), extremo de conexién de 2" (51 mm) de la pared 1
ALTURA DEL AJUSTES DE ALTURA VERTICAL PARA LOS
BORDE CODIGOS A-E, H,C y W ESTILO DEL EQUIPO
34" (864 mm) Ninguno Altura estandar
32" (813 mm) Restar 2" (51 mm) TAS, de 6° a 8° 0 9° grado
31" (787 mm) Restar 3" (76 mm) TAS, de preescolar a 5° 0 6° grado
30" (762 mm) Restar 4" (102 mm) Altura para nifios

Verifique todas las dimensiones indicadas en las especificaciones de instalacion antes de
llevar ésta a cabo.

Consulte los codigos locales y nacionales. Es responsabilidad del instalador cumplir
debidamente con los cédigos locales y nacionales.
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FL-1H, FL-1L

Sistema de lavabos Frequency®: Serie FL

Modelo Descripcion
O FL-1H Sistema de lavabos Frequency, lavabo individual (alto)
O FL-1L Sistema de lavabos Frequency, lavabo individual (bajo)

Selecciones estandares (s debe seleccionar una de cada categoria)
Tipo de llave (seleccione una opcidn):

O §53-315 Llave CS de la serie 1200, vastago central

O 853-315/4" Llave CS de la serie 1200, conjunto central de 4" (10cm) con placa de montaje
O 4"SET Conjunto central de 4" (10cm) (solo perforaciones de 1-1/4" [32mm])
O SHANK Véstago central (solo perforaciones de 1-1/4" [32mm])

O NFD Sin perforacién de la llave

Tipo de dispensador de jabdn (seleccione una opcidn)

O 6334 Esfera de pldstico de 473 mL (16 0z), cafio de 3-1/2"*
O 6324-68 Esfera de pldstico de 946 mL (32 0z), cafio de 4"

O SDO Solo perforacién para jabon

O NSD Sin dispensador de jabon

Tipo de suministro de agua (seleccione una opcion)

O TMA Mezclador termostatico Vernatherm™ (suministros para frio y calor -
incluye valvulas de detencion y mangueras de suministro)

OTL Linea templada nica (incluye vélvulas de detencion y mangueras de
suministro)

O NONE Nada

Color de ovalin/cubierta de Terreon® (seleccione una opcion)
Colores estandares

O ALP-WHT Blanco alpino O LONDON Gris inglés

O AVALANCHE Blanco avalanchat 0 MOONSTONE  Piedra lunarf
O BONE Hueso O 0-TAUPE Marrén organico
O CHAR Gris carbdn O PEBBLE Arena con guijarros
O COBBLE Adoquin O PEP-WHT Blanco jaspeado
O DRIFT Marfilt O POLAR Blanco polart
O DS-WHT Blanco disefiador O SAND Arena

O DUNE Dunat O S-CREEK Piedra de arroyo
O E-GRAY Gris imperial O S-MIST Gris plateado

O GLACIER Blanco glaciar O WHT-SAND Arena blanca
O GRAPH Grafito

O LANNON Piedra caliza

Colores de disefiador* (disponibles con costo adicional)

O ARC-CHIP Blanco drtico O COFFEE Grano de café
O RIVER Piedra de rio

Colores de TerreonRE™ (disponibles con costo adicional)

O BIRCH-BARK Corteza de abedul O MOONDUST Polvo lunar
O DUSK Negruzco O OAT Avena
Colores de elementos

O SS-GRAY Gris esteatita O CA-TAN Bronceado
Tipo de panel de acceso (seleccione una opcion)

O CGOAL Carbon O STEEL Acero inoxidable

Tipo de conjunto para desecho (seleccione una opcidn)

O CW-POLY Conjunto para desechos de polipropileno
O GW-CHROME Conjunto para desechos cromado

Verifique todas las dimensiones indicadas en las especificaciones de instalacion antes de
llevar ésta a cabo.

Consulte los codigos locales y nacionales. Es responsabilidad del instalador cumplir
debidamente con los cédigos locales y nacionales.
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Selecciones opcionales

Transformador:
O PT Adaptador enchufable para convertir el grifo S53-315 accionado por

bateria

*No cancelable, no reembolsable.
** El dispensador de jabdn estd ubicado a la derecha de la llave.

1 Este color contiene pintas grandes y distribuidas al azar.
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