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A WICHTIG! A

Lesen Sie die Installationsanleitung zur Gewéhrleistung einer
sachgerechten Installation vollstandig durch. Ubergeben Sie diese
Anleitung nach Abschluss der Installation dem Eigentiimer oder
der Wartungsabteilung. Die Befolgung und Einhaltung der 6rtlichen
Bestimmungen und Verordnungen liegt in der Verantwortung des
Installateurs.

Entfernen Sie die Verpackung von den Teilen und stellen Sie sicher,

Q’ /~| dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie Verpackungsmaterial
H@ ‘—| entsorgen. Fangen Sie nicht mit der Installation an, wenn Teile fehlen,
sondern erst, wenn diese geliefert sind.

volistdndig abgestellt sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Schmutz in den Zuleitungen kann zu Fehlfunktion der Ventile fiihren.

Schalten Sie die Stromversorgung an den Ausgangen AUS,

und trennen Sie alle elektrischen Einheiten vor der Installation.
Die Stromversorgung MUSS ausgeschaltet bleiben, bis die
Installation abgeschlossen ist. Nach abgeschlossener Installation
o6ffnen Sie zuerst die Wasserzuleitung und schalten Sie dann erst
die Stromversorgung ein.

Beschlagteile, die durch den Installateur bereitgestellt werden,
mussen fur die Wandmontage geeignet sein. Die verwendeten
Wandanker miissen liber eine Mindest-NennausreiBkraft von
453,6 kg (1000 Ibs) verfiigen.

Produkt-Garantien sind zu finden unter ,,Product Information*
auf unserer Website unter www.bradleycorp.com.

53 Stellen Sie sicher, dass alle Wasserzuleitungen gespiilt und
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FL-2H, FL-2L

Installation

Komponenten

FL-2H (187-269)
(Fur die Farbauswahl an Bradley wenden)

Prepack Verkleidung Geruchsverschluss FL-2
(S45-2109 — Gray)
(S45-2.109A — Putty)
(S45-2.109B — Coal)

FL-2L (187-270)
(Fur die Farbauswahl an Bradley wenden)

Halterung — Links

Halterung — Rechts
(140-823L)

(140-823R)

fs Nr. 10 Unterlegscheibe

(142-002AT)

Nr. 10-24 Schraube
(P18-054)

Abwasser-Baugruppe

/ Versetzter Siphon
(269-1751)

Versetzter Siphon -
(269-1751) \

Endablauf 38 mm
(1-1/2")

(269-1743)  Geruchsverschluss

(269-1767 — EX95TMLB, 240/208 Volt)
(269-1697) (269-1768 — EX100TMLB, 277 Volt)
——
Optionale Leitung fur Vernatherm™ TMV-Baugruppe
temperiertes Wasser Sperr-/Sieb-/Rickschlag-
Ventil (S60-003) Halterung o
(140-934)
Schraube
. (P18-054) : — |
13 mm (1/2) 13 mm (1/2") Nippel Sg$nstg4 7 D
Anschluss-Schlauch (113-006DH) (801-524) OLSY
(269-653)
30.05.07

Ubergangsabdeckung Seifenspender
(186-1459 — Gray) Model 6334
(186-1459A — Putty)
(186-1459B — Coal)

Optionale
Adapter fur Einfacheinheit
(153-443)

Auslaufarmatur der Aerada™
1200-Serie mit kapazitiver Abtastung
Modell S53-315

Optionaler Durchlauferhitzer

Bradley Corporation  215-1512 Veer. D; DE 07-808



FL-2H, FL-2L

Installation
Abmessungen — Ansichten von vorne und von oben
(1.524 mm)
FL-2H abgebildet " (762 mm) 60
FL-2L ist &hnlich (381 fmm) S0
{
M M (1973;2m)
 e— | | [——— 7- "
. 4 D .
= = I
(559 mm)
22"
\_ _J
le———762 mm (30") GGT/ADA
FL-2H 102 mm =381 mm (15")
A (@) GGT/ADA
( = E
%—\ !
959 mm D) « > 8%4r11)m
(37-3/4) ' ' ' GGT/ADA
914 mm
" 813 mm
(36" - (32)
762 mm
(30" ?
GGT/ADA-konforme
Station 311 mm
(12-1/4")
762 mm (30") GGT/ADA —=
381 mm (15") = I
GGT/ADA 10(24?;m
FL-2L A
ﬂ 1 3
—//—N
\ 959 mm
(37-3/4")
864 mm P ) R o
(34") ' ' ' 914 mm
GGT/ADA - (36")
762 mm
(30°)
813 mm
(32"
GGT/ADA-konforme ?
Station 311 mm
(12-1/4")
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FL-2H, FL-2L

Installation

-~ 559 mm (22') — =y

Abmessungen — Ansichten von der Seite

- 550 mm (22") —=
<495 mm (19-1/2') ] 495 (19-112)
. 356 mm Ki
Standardhdhe " mggerechte 356
(4 _ Hohe Alter (14rp)m
6-12 e@ -
\ =
959 mm Q
864 mm (37-3/4")
34) @ 883 mm
Randhohe 78(:731'1‘)”‘ (34-3/4")
| 114 mm Randhdhe °
762 mm r AN |
(30" (4-1/2") 686 mm e 114 mm
) (27" ‘ (4-1/2")
311 mm #s‘ L\ 235 i
(12-1/4") %&m‘ (9-1?;11?)1
* :
Hohe l—— 559 mm (22") —= ——fgs mm ((12923/2—)—
5 =-495 mm (19-1/2") =
Klassen Pre-K =495 mm (19-1/2")—= H%?:g?g:fg 6 o
bis 5 oder 6 356 mm 4 |
(14"
4 -
N AN
857 mm S— 908 mm
— ] (33-3/4") 813 mm (35-3/4")
762 mm (32)
(30 114 mm Randhdhe
Randhohe (4-1/2") 114 mm
7”2 mm (4-1/2")
660 mm (28) —
) j 260 mm
210 mm (8-1/4") (10-1/4")
! i

Erforderliche Anschliisse:

e (6) 10 mm (3/8")-Wandanker, Schrauben und Unterlegscheiben mit 25 mm (1") Mindest- AuBendurchmesser zur
Montage des Hauptrahmen und Waschbeckens an der Wand (Mindest-AusreiBkraft 453,6 kg (1000 Ibs).)

* (2) Nr. 10-Wandanker (flr die Befestigung der optionalen Mischbatterie/Halterung)

e 13 mm (1/2") NPT-Warm-/Kaltwasser oder temperierte Zuleitung

e 38 mm (1-1/2") NPT-Abflussleitung

e OPTIONAL: 230-Volt-Fehlerstromschutzschalter zur Absicherung von Steckdosen mit 210-230-VAC-Netztransformator
(fur Bradley-Armaturen)

e OPTIONAL: 240/208 oder 277 Volt fur Durchlauferhitzer

4 30.05.07 Bradley Corporation  215-1512 Veer. D; DE 07-808



Installation FL-2H, FL-2L

1 Einbauschablonen fir FL-2H

e 708 mm (27-7/8") 708 mm (27-7/8") ———=]

660 mm (26") 660 mm (26") —=]
54 mm (2-1/8") —= |=—

13 mm (1/2")~ 54mm (2-1/8") —s= =1
(| R A I
e e e |
T [T == =0T
L 7777% T T AT
838 mm L A | e S i N O B VA
(3311) 74*—8\7 B 0/ B\ \\ B : : 737 o B \/
762 mm ]L—L. : Temperierte ,' \ R (29") !
(30" 35 mm\ Leltung \ ,
(1 3/8“ -+ 813 mm } 787 mm
670 mm \ ol @) (31"
(26-3/8") . W /,
T— J—r  m
610 mm 254 mm__| 200 mm - :‘L ] (28T)m
(24") (107 (15-3/4")
432 mm 508 mm 635 mm
17" ‘ (20" 25"
) [ (25"
(4")
Empfohlener Durchbruch (ca. 152 mm x 152 mm (6" x 6")) J
fir 240 V/208 V oder 277-V-Spannungsversorgung
CODE BESCHREIBUNG ANZAHL
A 10 mm (3/8") Aufsatzwaschbecken-Anker mit einer Mindest-AusreiB3kraft von 453,6 kg (1000 Ibs). 6
B Nr. 10 Wandanker/Befestigungen fiir die Montage der Verkleidungen der Geruchsverschliisse 5
bzw. der Ubergangsabdeckungen
H, C 13 mm (1/2") NPT-Warm-/Kaltwasser, 51 mm (2") aus der Wand herausstehend 1
D Nr. 10 Wandanker/Befestigungen flr Ventiimontage 2
E Steckdose abgesichert mit 230-V-Fehlerstromschutzschalter 1
W 38 mm (1-1/2") NPT-Abfluss, 51 mm (2") aus der Wand herausstehend 1
. VERTIKALE HOHENVERSTELLUNG FUR
RANDHOHE CODES A—E, H, C und W MONTAGEART
864 mm (34") Keine Standardhdhe
813 mm (32") 51 mm (2") subtrahieren Klassen 6 bis 8 oder 9
787 mm (31") 76 mm (3") subtrahieren Pre-K bis Klassen 5 oder 6
762 mm (30") 102 mm (4") subtrahieren Kindgerechte Héhe

Bradley Corporation  215-1512 Vler. D; DE 07-808 30.05.07 5




FL-2H, FL-2L Installation

1 Einbauschablonen fiir FL-2L

re——— 708 mm 708 mm ———=

(27-7/8") J78 mm_| (27-7/8")

660 mm (26") 660 mm (26")
54 mm (2-1/8") —= =

13 mm (1/2")

D
787 mm i Temperierte
(31" { 35 mml\ D Leitung
711 mm (1-3/8")
(28")
670 mm
(26-3/8")
610 mm
(24")
432 mm
Empfohlener Durchbruch (ca. 152 mm x 152 mm (6" x 6"))J
fir 240 V/208 V oder 277-V-Spannungsversorgung
CODE BESCHREIBUNG ANZAHL
A 10 mm (3/8") Aufsatzwaschbecken-Anker mit einer Mindest-AusreiB3kraft von 453,6 kg (1000 Ibs). 6
B Nr. 10 Wandanker/Befestigungen fiir die Montage der Verkleidungen der Geruchsverschliisse 5
bzw. der Ubergangsabdeckungen
H, C 13 mm (1/2") NPT-Warm-/Kaltwasser, 51 mm (2") aus der Wand herausstehend 1
D Nr. 10 Wandanker/Befestigungen flr Ventiimontage 2
E Steckdose abgesichert mit 230-V-Fehlerstromschutzschalter 1
38 mm (1-1/2") NPT-Abfluss, 51 mm (2") aus der Wand herausstehend 1
. VERTIKALE HOHENVERSTELLUNG FUR
RANDHOHE CODES A—E, H, C und W BEFESTIGUNGSTYP
864 mm (34") Keine Standardhéhe
813 mm (32") 51 mm (2") subtrahieren Klassen 6 bis 8 oder 9
787 mm (31") 76 mm (3") subtrahieren Pre-K bis Klassen 5 oder 6
762 mm (30") 102 mm (4") subtrahieren Kindgerechte Héhe

6 30.05.07 Bradley Corporation » 215-1512 Ver. D; DE 07-808



Installation FL-2H, FL-2L

2 Aufsatzwaschbecken

Siehe Einbauschablonen zur Bestimmung der Anbaustelle fir
optionale Mischbatterie. . .
Der Installateur installiert mdglicherweise zuerst die Auslaufarmatur gg;:setimu?legehsgﬁsg:egs}lzlr:erung gqf. die
und stellt dann erst die Befestigung an der Wand her. Siehe Seite 8 gung P '
fiir Einzelheiten zur Installation der Auslaufarmaturen.

Hinterbau

— Mit 10 mm (3/8")-
Kippschrauben und
Unterlegscheiben die
Halterungen an den
Schalungsholzstellen
(2) befestigen.

Metalltréager

Trockenbauplatte

Schalungsholz

an mindestens

3 Metalltrager

sicher befestigen
(Schalungsholz in
gleicher Dicke wie
Trockenbauplatte,

13 mm (1/2") Minimum

Bradley Corporation » 215-1512 Ver. D; DE 07-808 30.05.07 7



FL-2H, FL-2L Installation

3 Abfluss und Geruchsverschluss

FL-2L abgebildet
FL-2H ist spiegelverkehrt

Gummi Gumml\é Mutter
T Mutter Reibscheibe

Endstilick
j D i Endstiick 38 mm
(1-1/2")
127 mm @
(5" 5

|« 762mm (30') Ref.— =]

4 | Batteriegehause fiir Auslaufarmatur

Die Auslaufarmaturen gemaR den
Herstellerangaben installieren.

Mischbatterie

Steuermodul Kalt

Auslaufarmaturventil
13 mm (1/2")

T-Stlick

Die Batteriegehéuse fir (269-1150)
die Auslaufarmatur an der

Wand an gewtinschtem flexibler 13 mm (1/2")-
Ort montieren. Schlauch (3 Stk.)

(269-653)

8 30.05.07 Bradley Corporation » 215-1512 Ver. D; DE 07-808



Installation

FL-2H, FL-2L

5 | Optionaler Durchlauferhitzer

19 mm

(3/4") H

[

'\b

Elektrischer !
Durchlauferhitzer ' o

|

! ||
Auslauf N

Einlauf

521 mm
(20-1/2")

Fertige Bodenoberflache

6 | Ablaufgarnitur

FL-2L abgebildet
FL-2H ist spiegelverkehrt

ANSICHT VON OBEN

ANSICHT VON VORNE

%{— 508 mm (25") REF.

Bradley Corporation  215-1512 Vler. D; DE 07-808
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FL-2H, FL-2L Installation

7 Optional Verkleidungen der Geruchsverschliisse bzw. Ubergangsabdeckungen

Befestigen Sie die Ubergangsabdeckung
durch den vertikalen Schlitz mit den
mitgelieferten Beschlagteilen.

priifen Sie die Einheit auf Lecks

A Stellen Sie das Wasser an und
und ordnungsgemaBen Betrieb.

NICHT
| AUSSCHNEIDEN!!

NICHT
AUSSCHNEIDEN!!

Die Verkleidungen der Geruchsverschliisse
(nur an innerer Markierung!) mit einem

C Hochgeschwindigkeitsantrieb und einem 3 mm
(1/8")-Radius-Spitzbit (oder einem sehr
scharfen Messer). Entgraten.

Die Verkleidungen der Geruchsverschliisse

D liber die Ubergangsabdeckung positionieren
und an der Wand mit den mitgelieferten
Beschlagteilen montieren.

Reinigung und Instandhaltung von Terreon®

Materialbeschreibung: Terreon® ist ein LGA-zertifizierter, verdichteter Mineralwerkstoff aus Polyesterharz und ist bestandig
gegeniiber Chemikalien, Flecken, Verbrennungen und Schidgen. Oberflachenschaden kdnnen leicht mit gewdhnlichen
Reinigungsmitteln oder feinkdrnigen Scheuermitteln behoben werden.

RegelméBige Reinigung: Taglich oder nach Bedarf mit einem kommerziellen Standard- oder mit einem Haushaltsreiniger
reinigen.

Hartnéckige Flecken: Entfernen Sie hartnéckige Flecken mit einem Ublichen Haushaltsreiniger und einem # 00 Stahlwolle-
Reinigungsschwamm oder schmirgeln Sie in Kreisbewegungen mit 240er Nass-/Trockenschleifpapier. Die Oberflache kann mit
einem braunen Scotch-Brite®-Reinigungsschwamm aufgefrischt werden.

Besondere Materialzustande

Kratzer: Entfernen Sie Kratzer mit einem # 00 Stahlwolle-Reinigungsschwamm. Die Oberfldche kann danach mit einem
# 1 Stahlwolle-Reinigungsschwamm aufgefrischt werden, gefolgt von einem # 3 Stahlwolle-Reinigungsschwamm oder
30 um-Schleifpapier.

Wasserflecken: Entfernen Sie Wasserflecken mit einer milden Lésung aus Essig und Wasser. Splilen Sie die Einheit griindlich
nach der Reinigung.

Wiederherstellung der Oberflache: Verwenden Sie ein Ubliches Haushalts-Mdbelpoliturmittel fir Vollmaterial, um die Terreon®-
Mineralwerkstoff-Oberflache aufzufrischen und zu schiitzen. Bradley empfiehlt fiir dunkleres Terreon® zuséatzliche Pflege und
Instandhaltung; ausfiihrliche Anweisungen flr die zusatzliche Instandhaltung findet sich in dem Bradley Technischen Datenblatt
Nr. 1505.

A Verwenden Sie zum Reinigen von Terreon® keine stark sauren oder alkalischen Chemikalien und Reinigungsmittel.

Wischen Sie diese Chemikalien sofort ab und spiilen mit Seifenwasser, wenn sie mit der Oberflache in Kontakt
kommen. Vermeiden Sie Kontakt mit scharfen Chemikalien, wie z. B. Lackentfernen, Bleichmittel, Aceton etc.
Vermeiden Sie Kontakt mit heiBen Pfannen und Gegenstéanden.

Reparaturkits: Terreon®-Reparaturkits sind erhaltlich. Wenden Sie sich bzgl. der Teilenummern und Preise an Ihren Bradley-
Vertreter oder -Handler. Reparaturkits werden auf Bestellung angesetzt und haben eine Haltbarkeit von 30 Tagen.

Terreon® ist ein einzigartiges, gegossenes Vollmaterial. Durchfluss und Verteilung sowie Farbschattierungen kénnen
von Produkt zu Produkt abweichen, so dass eine nattirliche Individualitit entsteht.

Markennamen: Die Verwendung von Markennamen dient ausschlieBlich der Bezeichnung der Art des Reinigungsmittels.
Dies stellt keine Zustimmung dar, noch bedeutet das Auslassen eines Marken-Reinigungsmittels, dass dieses ungeeignet
sei. Viele der aufgeflihrten Produkte sind regional erhaltlich, so auch in értlichen Supermarkten, Kaufhausern, Eisen-

und Haushaltswarenl&dden oder tber einen Reinigungsbetrieb. Es wird betont, dass alle Produkte unbedingt gemaf der
Packungsbeilage anzuwenden sind.

10 30.05.07 Bradley Corporation » 215-1512 Ver. D; DE 07-808
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