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MODELO 5831
DISPENSADOR DE CUBIERTAS
PARA INODORO
l Montado en superficie
l Capacidad para 250BradEX™

FABRICACIÓN:
l UNIDAD fabricada de acero inoxidable calibre 22, tipo 304 (18-8), con superficies

expuestas en acabado satinado arquitectónico. Fabricación soldada con bordes
libres de rebabas.

CAPACIDAD:
250 cubiertas estándares de un pliegue o medio pliegue para inodoro.

OPERACIÓN:
Inserte las cubiertas para inodoro a través de la parte inferior de la unidad.

INSTALACIÓN:
Fije a la pared o al tabique divisorio del baño con tornillos de montaje (se incluyen) en
los orificios que se proporcionan.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA GUÍA:
El dispensador montado en superficie de cubiertas para inodoro debe fabricarse de
acero inoxidable calibre 22, tipo 304 (18-8), con superficies expuestas en acabado
satinado. Capacidad para 250 cubiertas para inodoro.

Dimensiones generales: 400 mm de ancho x  279 mm de alto x 51 mm de profundidad
(15-3/4" x 11" x 2").

El dispensador montado en superficie de cubiertas para inodoro debe ser el
modelo 5831 de Bradley.
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