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❒ 911
PATÈRE SIMPLE
SAILLIE DE 44 mm (1-3/4")

❒ 914
CROCHET DOUBLE. SAILLIES DE 38 mm et 90 mm (1-1/2" et 3-1/2")
DIAMÈTRE = 70 mm (2-3/4").

ACCESSOIRES EN LAITON
● Chromés
● Montage en surface

ACCESSOIRES
CONSTRUCTION :
● UNITÉS fabriquées en laiton forgé ou coulé, nickelé avec finition chromée

hautement polie.

● ROSETTES À PRESSION sont de l 67 mm x h 44 mm (2-5/8" x 1-3/4"), le
cas échéant, sauf indication contraire.

INSTALLATION : 
Fixer la plaque à tenons au mur à l’aide des vis de fixation (fournies) aux trous prévus
à cet effet. Enclencher les rosettes à pression sur la plaque à tenons.

SPÉCIFICATION-TYPE :
Accessoire monté en surface sera fabriqué en laiton chromé.

Accessoire monté en surface sera : Bradley Modèle______________
(insérer numéro de modèle).

MONTAGE STANDARD

❒ 915 
CROCHET ET BUTOIR. SAILLIE DE 76 mm (3")

BradEX®

❒ 912 
PATÈRE DOUBLE. SAILLIE DE 51 mm (2")

BradEX®

❒ 901
PORTE-SAVON (ILLUSTRÉ)

❒ 901-60
PORTE-SAVON AVEC ORIFICES DE DRAINAGE

❒ 907
PORTE-SERVIETTES

❒ 457 mm (18")

❒ 610 mm (24")

❒ 762 mm (30")

❒ 914 mm (36")

Les commandes composées de produits indiqués BradEX
®

seront disponibles à l’expédition une semaine
après réception de la commande à l’usine. Bradley n’impose aucune pénalité de prix pour ce service.
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